
MontaggioMontaggio A parete

AmbienteAmbiente Per interni, Per esterno

PesoPeso 1.1 Kg

Fonti luminoseFonti luminose
disponibilidisponibili

2 x LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]

EmergenzaEmergenza Senza

VoltaggioVoltaggio 100-240V

PotenzaPotenza 10W

BatteriaBatteria No

Alimentatore inclusoAlimentatore incluso Sì

MaterialiMateriali Alluminio, PMMA

ColoriColori F1584009 - Bianco

F1584057 - Cromo

F1584018 - Deep Brown

F1584006 - Grigio

CertificazioniCertificazioni

Clessidra 40°+40°
di Antonio Citterio , 2011

Apparecchio di illuminazione da parete a luce diretta/indiretta
diffusa. Corpo ottenuto tramite pressofusione di alluminio e
diffusori in PMMA. Attacco a muro in allumino con cover in PA66.
Disponibile versione Indoor verniciata bianco o cromata e
versione Outdoor verniciata grigio e marrone. Lenti ad alta
efficienza appositamente studiate per l’applicazione, non
sostituibili. Alimentatore wide-range (100-240Volt) integrato nel
corpo. Livello IP55.
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MontaggioMontaggio A parete

AmbienteAmbiente Per interni, Per esterno

PesoPeso 1.1 Kg

Fonti luminoseFonti luminose
disponibilidisponibili

2 x LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]

EmergenzaEmergenza Senza

VoltaggioVoltaggio 100-240V

PotenzaPotenza 10W

BatteriaBatteria No

Alimentatore inclusoAlimentatore incluso Sì

MaterialiMateriali Alluminio, PMMA

ColoriColori F1583009 - Bianco

F1583057 - Cromo

F1583018 - Deep Brown

F1583006 - Grigio

CertificazioniCertificazioni

Clessidra 20°+20°
di Antonio Citterio , 2011

Apparecchio di illuminazione da parete a luce diretta/indiretta
diffusa. Corpo ottenuto tramite pressofusione di alluminio e
diffusori in PMMA. Attacco a muro in allumino con cover in PA66.
Disponibile versione Indoor verniciata bianco o cromata e
versione Outdoor verniciata grigio e marrone. Lenti ad alta
efficienza appositamente studiate per l’applicazione, non
sostituibili. Alimentatore wide-range (100-240Volt) integrato nel
corpo. Livello IP55.

Specifiche Tecniche

www.flos.com - info@flos.com


